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Caracteristicas

Material parte b . tecido Oxford (lingua e gola)

superior

Forro Malha

mler:ig:a Malha + Hi-Poly

g?;gégide Nao metalica

Biqueira Nao metalica

Sola Injecao de poliuretano/ borracha
Cores " Preto | Verde

Organismo . )
certificador  Satra (Notified Body: 2777)

Certificagdes CE€ EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO Hi

Tamanhos (EU) 37 - 48
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Descricao

As botas de protecao tém uma construcao de alta qualidade e excelente design, a sola com injecao de poliuretano/
borracha, com certificacao HRO, biqueira e palmilha de protecdao nao metalicas, antiestatica, antideslizante, resistente
ao impacto e a compressao. O seu apoio do tornozelo oferece um apoio adicional e tornam estas botas numa excelente
escolha para utilizar no seu dia a dia.

Setores de atividade

S N . i Metalurgia e .
N
@ Utilizacao geral : Bombeiros * soldadura Serralharia
- % Logistica e =y Maquinas e [ \ . .
E I Construcao armazem & equipamentos |;6 Petroleo e gas

Ambientes

Ambientes com superficies quentes, ambientes humidos, superficies irregulares, superficies escorregadias, ambientes
lamacentos e ambientes secos.

SWS WORKWEAR, LDA.
9 RUA DA ECTRI N°557
3750-064 AGUEDA | PORTUGAL

lde2 FOOTWEAR PT 510 108 776

sws-work.com

At g\ ;g n,g L,



sws-work.com

AAARIIIIIInun;n i s g ipua - ca

Botas de protecao S3

SWS-BUFFALO 2.0

Q ]
C;/ @ INDUSTRY

Manutencao

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com
0s produtos adequados. Nao seque o calcado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instrucdes

de utilizacao que acompanham o calcado.

Explicacao dos pictogramas

S3

HRO

> ® © ¢

ot

Referéncias
Referéncia Cores
o
N
@)
=
LL
L|_ Preto | Verde
>
@
>
n

SWS

FOOTWEAR

Calcado com certificacao S3

Calcado com sola resistente ao calor por
contacto

Calcado resistente a perfuragao

Tamanho EU

37

38
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48

Calcado com biqueira de protecao E&E

Calcado resistente a agua (

Calcado com resisténcia a hidrocarbonetos

Dimensao caixa Codigo de barras  Quantidade caixa Dimensao caixa Codigo de barras
gt o GW. N.W. .
individual caixa individual contentora contentora caixa contentora
5600992410204 5600992405446
5600992410211 5600992405453
5600992410228 5600992405460
5600992410235 5600992405477
5600992410242 5600992405484
34.5x04x12 5 5600992410259 64.5x49.5¢36 5600992405491
5x24x12,5 cm ,oX49,0x36 cm
(CxLxH) 10 18 kg 16 kg P
5600992410266 5600992405507
5600992410273 5600992405514
5600992410280 5600992405521
5600992410297 5600992405538
5600992410303 5600992405545
5600992410310 5600992405552
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Calcado antiestatico

Calgado com palmilha confortavel

Calcado com sola antiderrapante

Calcado com absorcao de energia pelo
calcanhar

Calcado resistente a impacto e compressao




