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Sapatilhas de protecao SIPL

SWS-CHAMELEON

(éi@ SPORT
Caracteristicas

Material parte Malha 2 tons

superior

Forro Malha

Palmilha .

interior Malha + Hipoly

Palmilha de

protecao Kevlar (CE 1100N)

Biqueira Compésito (CE 200J)

Sola Poliuretano injetado dupla densidade
Cores ' Preto | Cinza

Organisme  Satra (Notified Bodly: 2777)

CEEN ISO 20345:2022 S1 PL SR FO
CEESD

(EU)35-48

Certificacoes

Tamanhos
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Descricao
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Conjugando alta protecao com uma linha moderna e desportiva, uma construcao forte, flexivel e respiravel, com sola
em poliuretano injetado de dupla densidade, biqueira em compdsito (resistente até 200J), palmilha de protecao em
kevlar (CE 1100N), antiestatica, antideslizante, resistente ao impacto e a compressao, fazem deste modelo um calcado

leve e duradouro ideal para utilizacao diaria.

Setores de atividade

@ Utilizacao geral Elétrico
% ;?n%iasgécrie @ Automovel
& Cmenos @ umpeza
Ambientes

Eletrénica .;J?l Transportes

Industria ligeira = Construcao

Ambientes quentes, ambientes secos, ambientes humidos e superficies irregulares.
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Sapatilhas de protecao SIPL

SWS-CHAMELEON
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Manutencao

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com
os produtos adequados. Nao seque o calcado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instrucées

de utilizacao que acompanham o calcado.

Explicacao dos pictogramas

S3L calcado com certificacdo SIPL
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Referéncias

Referéncia

SWS-CHAMELEON

Cores
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Calcado nao magnético
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SWS - WORKWEAR, LDA.

Calcado ESD (descarga eletrostatica)

Calcado com biqueira de protegao

1 Calcado resistente a perfuracao

Dimensao caixa
individual

32x19x12 cm
(CxLxH)

34,5x21x12,5 cm
(CxLxH)

Calcado com resisténcia a hidrocarbonetos

Codigo de barras
caixa individual

5600992410327
5600992410334
5600992410341
5600992410358
5600992410365
5600992410372
5600992410389
5600992410396
5600992410402
5600992410419
5600992410426
5600992410433
5600992410440

5600992410457
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Calcado antiestatico

Calcado com absorcao de energia pelo
calcanhar

=& Calcado resistente a impacto e compressao
g&_/ Calcado com palmilha confortavel
%@5‘3 Calcado com sola antiderrapante

Dimensao caixa
contentora

Quantidade caixa
contentora

Codigo de barras

GW. .
caixa contentora

N.W.

5600992410778
5600992410785
5600992410792

615x39.5x33.5 cm 5600992410808

kg (CxLxH)

12 kg
5600992410815

5600992410822

5600992410839
10

5600992410846

5600992410853

5600992410860

64x43.5¢36 cm 5600992410877

16kg (CxLxH)

14 kg
5600992410884

5600992410891

5600992410907
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