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SWS WORKWEAR, LDA.
RUA DA ECTRI Nº557
3750-064 ÁGUEDA | PORTUGAL
PT 510 108 776

Características

Material parte 
superior

PU-Tek + Poliuretano (calcanhar e zonas 
dos atacadores) + tecido Oxford (língua e 
gola)

Forro Malha

Palmilha 
interior Malha + Poliuretano

Palmilha de 
proteção Compósito

Biqueira Compósito

Sola Injeção de poliuretano/ E-TPU/ 
poliuretano

Cores Preto | Cinza

Organismo 
certificador TÜV SÜD Danmark (Notified Body: 2443)

Certificações
 EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR
 EN IEC 61340-5-1:2024 ESD

Tamanhos (EU) 35 - 50

S3S
ESD

Descrição

Com um design renovado e uma construção pensada para oferecer o máximo conforto e proteção, este modelo combina 
inovação e desempenho num só. A parte superior em PU-Tek + poliuretano + tecido Oxford, com forro em malha e reforço 
do calcanhar em microfibra, garante elevada resistência e durabilidade. Equipado com biqueira e palmilha de proteção 
compósitas (não metálicas), assegura proteção eficaz contra impacto e perfuração. Sola de injeção poliuretano/ E-TPU/ 
poliuretano, proporciona excelente conforto, leveza e aderência, tornando-o ideal para longas jornadas de trabalho.

Setores de atividade

Utilização geral Elétrico Eletrônica Construção

Transportes Logística e 
armazém Automóvel Indústria ligeira

Máquinas e 
equipamentos Petróleo e gás Mineração Bricolage e 

artesanato

Sapatilhas de proteção S3S

SWS-FASA
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Ambientes

Ambientes húmidos, superfícies irregulares, superfícies escorregadias, e ambientes secos.

Manutenção

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com 
os produtos adequados. Não seque o calçado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instruções 
de utilização que acompanham o calçado.

Explicação dos pictogramas

S3S Calçado com certificação S3S Calçado com resistência a hidrocarbonetos

Calçado não magnético Calçado antiestático

ESD
Calçado ESD (descarga eletrostática) Calçado com absorção de energia pelo 

calcanhar

Calçado com biqueira de proteção Calçado resistente a impacto e compressão

Calçado resistente à perfuração Calçado com palmilha confortável

Calçado resistente à água Calçado com sola antiderrapante

Referências

Referência Cores Tamanho EU
Dimensão caixa 

individual
Código de barras 
caixa individual

Quantidade caixa 
contentora

G.W. N.W.
Dimensão caixa 

contentora
Código de barras 
caixa contentora

S
W

S
-F

A
S

A

Preto | Cinza

35

33x22x12 cm
(CxLxH)

5600992410006

10 14 kg 12 kg

62x45,5x34,5 cm
(CxLxH)

5600992409994

36 5600992401752 5600992406733

37 5600992401769 5600992406740

38 5600992401776 5600992406757

39 5600992401783 5600992406764

40 5600992401790 5600992406771

41 5600992401806 5600992406788

42 5600992401813 5600992406795

43

34,5x23x12,5 cm
(CxLxH)

5600992401820

64,5x47,5x36 cm
(CxLxH)

5600992406801

44 5600992401837 5600992406818

45 5600992401844 5600992406825

46 5600992401851 5600992406832

47 5600992401868 5600992406849

48

36x24x13 cm
(CxLxH)

5600992401875

67x49,5x37,5 cm
(CxLxH)

5600992406856

49 5600992409581 5600992409659

50 5600992409598 5600992409666
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