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Luvas de Nitrilo com Punho Tela

SWS-GRIP3003

 Características

 Descrição

As luvas SWS-GRIP3003 com forro em polialgodão, revestimento de nitrilo e punho de tela, oferecem um excelente 
conforto e resistência à abrasão enquanto são à prova de água. O revestimento de nitrilo proporciona uma boa aderência 
e graças ao seu forro em polialgodão e ao punho em tela são ideias para utilização em ambientes marítimos e com altos 
níveis de humidade. A certificação desta luva é para riscos mecânicos EN388:2016+A1:2018.

GAMA GRIP

 Setores de Atividade

Utilização Geral

Ambientes 
Marítimos

Máquinas e 
Equipamentos

Transportes

Agricultura e 
Jardinagem

Construção

Automóvel Petróleo e Gás

Manutenção 
Industrial

Forro Polialgodão

Revestimento Nitrilo

Punho Tela

Cores Branco | Azul

Organismo 
certificador Satra (Notified Body: 2777)

Certificados
 EN ISO 21420:2020
 EN 388:2016+A1:2018 (4111X)

Tamanhos (EU) 9 - 10

Tamanho da luva | Cores da fita do punho

9
10

EN388

4111X
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 Explicação dos Pictogramas

 Referências

Referência Cor Tamanho
EU

Bar Code
unitário

Bar Code
pack de 12

Quant. caixa 
contentora G.W. N.W.

Dim. caixa 
contentora

(CxLxH)

Bar Code
caixa contentora

S
W

S
-G

R
IP

3
0

0
3

Branco | 
Azul

9 5600992402445 5600992407525

120

15,5 kg 14,2 kg 72x32x38 cm 5600992407532

10 5600992402438 5600992407549 16,0 kg 14,7 kg 72x32x38 cm 5600992407556

Luvas de Nitrilo com Punho Tela

SWS-GRIP3003

EN388

Luvas com certificação EN 388

Luvas com resistência à abrasão

Luvas à prova de água

 Manutenção

Verifique o produto antes, durante e depois da utilização, se vir algum dano, o produto deve ser substituído. Conservar o 
produto num local ventilado, fresco, seco e longe da exposição solar direta. As luvas não devem ser lavadas. Ao lavar as 
luvas elas podem perder integridade, reduzindo assim as suas propriedades e o seu tempo de vida.


