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Caracteristicas

Material parte Pele

superior

Forro Térmico com pelo

mler:ig:a Malha + poliuretano moldado
g?;gégide Tecido antipenetracao “WB Flex"
Biqueira Composito/ fibra de vidro

Sola Injecao de poliuretano/ poliuretano
Cores " Castanho | Preto

Organi .
conifeadar  Intertek (Notified Body: 2575)

Certificagdes C€ EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Tamanhos (EU) 36 - 48

5 @ G € €
FREE @4 @ @ 5&5 539

Descricao

Botas de protecao nao metalicas com construcao de alta qualidade, adequada aos climas mais frios gragas a sua forra
em pelo. A sola em poliuretano/ poliuretano injetado, biqueira em composito/ fibra de vidro, palmilha de protecao
em tecido antiperfurante “WB Flex", antiestatica, antideslizante, resistente ao impacto e a compressao. O seu apoio
do tornozelo oferece um apoio adicional e tornam estas botas numa excelente escolha para utilizar no seu dia a dia.

Setores de atividade

@ Utilizacao geral = Construcao % Logistica 6)(\_ Limpeza

armazem

W Agricultura e =y Maquinas e [\ . . — . ~
== jardinagem P | couipamentos |;Q Petroleo e gas ] Mineracdo
Ambientes

Ambientes humidos, superficies irregulares, superficies escorregadias, ambientes lamacentos e ambientes frios.

Manutencao

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com
0s produtos adequados. Nao seque o calcado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instrucées
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de utilizagao que acompanham o calcado.

Explicacao dos pictogramas

S3

Calcado com certificacao S3

Calcado com resisténcia a hidrocarbonetos

METAL ~ Ly | . Ly

FREE Calcado ndao magneético &é Calcado antiestatico
e o . . . Calcado com absorcao de energia pelo
Emg Interior termi ra climas fri @;
erior térmico adequado para climas frios S caleanhar

&g Calcado com biqueira de protecao 5&: Calcado resistente a impacto e compressao
(o] Eéq Calcado resistente a perfuracao g Calcado com palmilha confortavel
o 1
a4
(o) & Calcado resistente a agua 5 Calcado com sola antiderrapante

1
3
7)) A .
Referéncias

7
/ Referénci c T ho EU Dimensao caixa Codigo de barras  Quantidade caixa GW. NW. Dimenséo caixa Codigo de barras
/ eterencia ores amanho individual caixa individual contentora o o contentora caixa contentora
é 36 5600992403510 10,60 kg 6,60 kg 5600992408232
Z 37 5600992403527 11,10 kg 710 kg 5600992408249
Z 38 5600992403534 11,60 kg 7,60 kg 5600992408256
Z m 39 5600992403541 12,10 kg 810 kg 5600992408263
Z g 40 5600992403558 12,28 kg 8,28 kg 5600992408270
Z 0 41 5600992403565 12,90 kg 8,90 kg 5600992408287
/ — Castanho | 35,5x33x14 72x38x36
Z m Preto 42 o ST 5600992403572 5 1299kg = 899 kg Al 5600992408294
Z ml 43 5600992403589 13,20 kg 9,20 kg 5600992408300
Z B 44 5600992403596 13,48 kg 9,48 kg 5600992408317
Z w 45 5600992403602 1418 kg 10,18 kg 5600992408324
Z 46 5600992403619 14,40 kg 10,40 kg 5600992408331
Z 47 5600992403626 14,67 kg 10,67 kg 5600992408348
é 48 5600992403633 1521 kg 11,21 kg 5600992408355
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