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Caractéristiques

Matériau .
supérieur Maille 2 tons
Doublure Maille
Semelle . .
intérieure Maille + Hipoly
Semelle de
brotection Kevlar (CE 1100N)
Embout de .
protection Composite (CE 200J)
Semelle Polyurethane injecté double densité
Couleurs ' Noir | Gris
O i .
conifeatoyy  Satra (Notified Body: 2777)

. . CEEN ISO 20345:2022 S1 PL SR FO
Certifications

CEESD

Tailles (EU) 35 - 48

METAL = 52
FREE S et

Description

Alliant une protection élevée a une ligne moderne et sportive, une construction solide, souple et respirante, avec une
semelle en polyuréthane injecté double densité, un embout en composite (résistant jusqu'a 200J), semelle intérieure
de protection en kevlar (CE 1100N), antistatique, antiderapante, résistante aux chocs et a la compression, font de ce
modeéle une chaussure legere et durable, idéale pour un usage quotidien.
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Environnements

Environnements chauds, environnements secs, environnements humides et surfaces irregulieres.
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Maintenance

Afin de prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer regulierement et de
les traiter avec les bons produits. Ne faites pas secher les chaussures sur un radiateur ou a proximité d'une source de
chaleur. Lisez les instructions d'utilisation fournies avec la chaussure.

Explication des pictogrammes

Chaussures antistatiques
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S3L Chaussures certifiées S1IPL
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Chaussures amagnetiques Chaussures avec absorption d'énergie au talon

Chaussures résistantes aux chocs et a la
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4 Chaussures ESD (decharge electrostatique) A= compression
&> Chaussures avec embout de protection g_/ Chaussures avec semelle intérieure confortable
£52  Chaussures résistantes a la perforation “40\&/5” Chaussures avec semelle antidérapante
o ..
g Chaussures résistantes aux hydrocarbures
Les références
Référence Couleurs Taille EU Din_1en_si_on carton Code_-ba_\rres carton g l::‘nr::ﬁ gﬁ GW. NW. Dimension de la Code-barres carton
individuelle individuel conteneur carton du conteneur conteneur
35 5600992410327 5600992410778
Z 36 5600992410334 5600992410785
O 37 5600992410341 5600992410792
m 38 32%19x12 cm 5600992410358 615x39.5x33.5 cm 5600992410808
— 39 (Oxtxth 5600992410365 (Ot 5600992410815
% 40 5600992410372 5600992410822
< 41 5600992410389 5600992410839
Noir | Gris 10
I 42 5600992410396 5600992410846
O 43 5600992410402 5600992410853
1 44 5600992410419 5600992410860
45 34.5x21x12.5 cm 5600992410426 64x43.5¢36 cm 5600992410877
46 (Ot 5600992410433 (Ot 5600992410884
m 47 5600992410440 5600992410891
48 5600992410457 5600992410907
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