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Caractéristiques

Matériaux Nitrile
Intérieur Flocage blanc

Couleurs " Vert | Vert

Organisme o3 (Notified Body: 2777)

certificateur

CEEN ISO 21420:2020

CE€EN 388:2016+A1:2018 (3101X)
Certifications CE€EN ISO 374-1.2016+A1.2018/Type A

(JKLPOT)
CEEN ISO 374-5:2016
Tailles (EU) 8 - 10
EN388:2016 EN ISO 374-1:2016
+A1:2018 +A1:2018/Type A | EN ISO 374-5:2016 I
g | (PH W1
& | )
3101X JKLPOT
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Description

Les gants SWS-CHE7001 sont idéaux pour le contact avec certains détergents, huiles, solvants et produits chimiques.
Leur construction en nitrile texturé offre une bonne préhension et une excellente adaptabilité a la main de l'utilisateur.
Grace a la qualité des matériaux qui les composent, ces gants offrent une grande dextérité et un design ergonomique.
Leur taille permet également de protéger le poignet et l'avant-bras de l'utilisateur. Ces gants sont certifiés pour les
risques meécaniques EN388:2016+A1:2018, pour les risques chimiques EN374-1.2016+A1.2018/TypeA et pour les Micro-
Organismes EN374-5:2016. Les gants SWS-CHE7001 peuvent egalement étre utilises en contact avec des aliments.
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Maintenance

Veérifiez le produit avant, pendant et apres utilisation, si vous constatez des dommages, le produit doit étre remplace.
Stockez le produit dans un endroit aeré, frais et sec, a l'abri de la lumiere directe du soleil. Les gants ne doivent pas
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étre laves. Lors du lavage des gants, ils peuvent perdre leur intégrite, reduisant ainsi leurs proprietes et leur duree de
vie.

Explication des pictogrammes

EN388

Gants certifies EN388 Gants avec une bonne résistance aux

hydrocarbures

EN374-1

Gants certifies EN374-1 Gants impermeéables

Gants certifies EN374-5
et/ou solvants

a

Gants résistants aux micro-organismes et/ou

Gants certifiés pour le contact alimentaire .
aux virus

ﬁg
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ENS74-5 o %@7 Gants résistants a certains produits chimiques
S
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Gants résistants a certains produits chimiques O\E? Gants pour lhétellerie et la restauration

et/ou solvants

Gants avec résistance a l'abrasion
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Les références

Quantité de

Référence Couleurs Taille EU Code-barres unité Code-barres paquet la carton du GW. N.W. Dimension de la carton) Code-barres carton
de 12 du conteneur conteneur
conteneu
o 8 5600992400373 5600992405569 9 kg 8 kg 5600992405576
XL Vert | Vert 9 5600992400380 5600992405583 120 95kg 85kg 36x3baed cm 5600992405590
1
B 10 5600992400366 5600992405606 10 kg 9 kg 5600992405613
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