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Caractéristiques

Matériau PU-Tek + Polyuréthane (talon et zones de
supérieur lagage) + tissu Oxford (languette et col)
Doublure Maille

semelle \taille + Polyuréthane

orotection. Composite

E,T,?:;::: Composite

Semelle Injection de polyuréthane/ E-TPU/

polyuréthane

Couleurs ' Noir | Gris

Organisme 1}/ 5()p Danmark (Notified Body: 2443)

certificateur

CEENISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR
CEEN IEC 61340-5-1:2024 ESD

Certifications

Tailles (EU) 35 - 50
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Description

Avec un design revisité et une conception pensée pour offrir un maximum de confort et de protection, ce modele allie
innovation et performance. La tige en PU-Tek + polyuréthane + tissu Oxford, dotée d'une doublure en maille et d'un
renfort au talon en microfibre, garantit une résistance et une durabilité élevees. Equipée d'un embout et d'une semelle
intérieure de protection en matériaux composites (non métalliques), elle assure une protection efficace contre les
chocs et les perforations. Sa semelle moulée en polyurethane/ E-TPU/ polyuréthane offre un excellent confort, une
grande legerete et une bonne adhérence, ce qui la rend idéale pour les longues journées de travail.
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Environnements

Environnements humides, surfaces irrégulieres, surfaces glissantes et environnements secs.
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Maintenance

Afin de prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer regulierement et de
les traiter avec les bons produits. Ne faites pas seécher les chaussures sur un radiateur ou a proximité d'une source de
chaleur. Lisez les instructions d'utilisation fournies avec la chaussure.

Explication des pictogrammes
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535 Chaussures certifiées S3S & Chaussures résistantes aux hydrocarbures
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FREE Chaussures amagnetiques e Chaussures antistatiques
E Y Chaussures ESD (décharge électrostatique) & Chaussures avec absorption d'énergie au talon
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Z Les références
Z Référence Couleurs Taille EU Din_1en_si_on carton Code_-ba_\r['es carton g’::::i;ﬁ ?he‘ GW. NW. Dimension de la Code-barres carton
/ individuelle individuel conteneur carton du conteneur conteneur
Z 35 5600992410006 5600992409994
/ 36 5600992401752 5600992406733
Z 37 5600992401769 5600992406740
/ 38 33x22x12 cm 5600992401776 62x45.5x34.5 cm 5600992406757
/ < 39 (Ot 5600992401783 (Cxxt) 5600992406764
Z m 40 5600992401790 5600992406771
/ < 41 5600992401806 5600992406788
/ |-|- 42 5600992401813 5600992406795
/ 1 Noir | Gris 10 14 kg 12 kg
/ w 43 5600992401820 5600992406801
/ B 44 5600992401837 5600992406818
34,5x23x12,5 64,5x47,5x36
Z (n 45 X(foxm cm 5600992401844 X(Cmﬁ) cm 5600992406825
/ 46 5600992401851 5600992406832
/ 47 5600992401868 5600992406849
Z 48 5600992401875 5600992406856
36x24x13 67x49,6x37,5

/ 49 vl 5600992409581 KESY M 5600992409659
Z 50 5600992409598 5600992409666
/ SWS WORKWEAR, LDA. .
/ RUA DA ECTRI N°557 5
/ 3750-064 AGUEDA | PORTUGAL o
Ja FOOTWEAR PT 510 108 776 2de?2




