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Casque de Sécurité Industriel

SWS-HEL1201

 Caractéristiques

 Description

Le casque de sécurité industriel SWS-HEL1201 protège le porteur contre les chutes d’objets. Idéal pour un usage continu. 
Son excellente construction offre un grand confort grâce à son harnais de suspension à 6 points et à sa jugulaire en 
“Y” à 4 points, et son rouleau de réglage lui permet de s’adapter parfaitement à la tête de l’utilisateur. Son bandeau de 
transpiration et son système de ventilation supérieur permettent d’éliminer la chaleur en cas d’utilisation prolongée.

GAMA HEAD-PROTECT

 Secteurs d’Activité

 Maintenance

Nettoyez le casque avec du savon neutre et de l’eau chaude. N’utilisez pas de peintures, de solvants, de produits 
chimiques, d’adhésifs, d’essence ou de substances similaires sur ce casque. La résistance aux chocs et les autres 
propriétés protectrices du casque peuvent être détruites par ces substances. La perte de ces propriétés protectrices 
peut ne pas être apparente ou facilement détectable par le porteur. Après chaque utilisation, il convient de procéder à 
une désinfection et de ne pas utiliser d’agents nocifs pour la santé.

Usage Général Maintenance 
Industrielle

Matériaux ABS

Harnais de 
suspension

6 points de fixation avec réglage à 
cliquet

Jugulaire 4 Points “Y”

Bandeau de 
transpiration Éponge douce

Ventilation 6 Trous

Couleurs

Blanc | Noir

Bleu | Noir

Jaune | Noir

Orange | Noir

Organisme 
certificateur

Alienor Certification
(Notified Body: 2754)

Certificats  EN 397:2012+A1:2012

Tailles Unique

Construction

Chantiers Machines et 
Équipements

Ingénierie
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Casque de Sécurité Industriel

SWS-HEL1201

 Explication des Pictogrammes

Casque en ABS

Jugulaire en “Y” à 4 points

Casque avec trou d’aération

Bande souple pour l’absorption de la 
transpiration

Harnais de suspension avec 6 points d’attache

Rouleau pour un ajustement parfait sur la tête

 Les Références

 Installation et Ajustement du Casque

Référence Couleur Taille
EU Code-barres unité

Quantité de 
la carton du 

conteneu
G.W. N.W.

Dimension de la 
carton du conteneur

(CxLxH)

Code-barres
carton conteneur

S
W

S
-H

E
L

12
0

1 Blanc | Noir

Unique

5600992402568

20

8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407686

Bleu | Noir 5600992402544 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407679

Jaune | Noir 5600992402575 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407662

Orange | Noir 5600992402551 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407693

INSTALLATION DE LA SUSPENSION AMORTISSANTE INTÉRIEURE ET DU CROCHET:
1. Placer l’ouverture du casque vers le haut puis la suspension à l’intérieur en s’emboîtant dans chaque point de 
verrouillage. La suspension de l’amortisseur doit rester à l’intérieur de la coque du casque.
2. Positionnez la mentonnière en engageant chaque point d’attache, en plaçant le crochet à l’envers dans chaque fente. 
Fermez fermement la charnière à crochet jusqu’à ce qu’elle se verrouille dans chaque position. Répétez l’opération pour 
chaque crochet/fente.

RÉGLER LE ROULEAU DE SUSPENSION ET LA TAILLE DU ROULEAU:
1. Ouvrez le réglage de la taille de la mentonnière au maximum et ouvrez la fermeture rapide de sécurité.
2. Tournez le rouleau de suspension dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le serre-tête s’ouvre.
3. Placez ensuite le casque sur votre tête, la visière tournée vers l’avant.
4. Fixez la fermeture rapide de sécurité, mettez la mentonnière et ajustez la mentonnière de manière à ce qu’elle soit 
bien ajustée contre votre tête, en évitant les ouvertures pendant l’utilisation pour un plus grand niveau de sécurité.
5. Tournez le rouleau de suspension dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien serré, sans trop 
serrer.


