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SWS - WORKWEAR, LDA.
RUA DA ECTRI Nº557
3750-064 ÁGUEDA | PORTUGAL
PT 510 108 776

Características

Material de los 
tampones Silicona

Material del 
cable Algodón

Funciones 
adicionales Caja con cierre para almacenamiento

Colores Naranja | Azul

Organismo de 
certificación Alienor Certification (Notified Body: 2754)

Certificaciones  EN 352-2:2020

SNR (dB) 30,0

Reducción del 
ruido dB (HML) H(dB) 29,0 | M(dB) 28,0 | L(dB) 27,0

Referencia de
certificado BD-EPS01

Tallas Único

30,0
SNR (dB)

Descripción

Los tapones SWS-EAR1502 se han desarrollado para su uso general en la industria, principalmente para proteger al 
usuario de ruidos industriales de nivel medio y evitar las lesiones que puedan producirse. Su fabricación en silicona 
hace que se adapten perfectamente a cada oído y su cable de conexión facilita su manipulación. Los tapones se 
venden con una caja para guardarlos despues de su uso.

Sectores de actividad

Uso general Construcción Obras Industria ligera

Agricultura y 
jardinería

Industria forestal y 
del papel Cerrajería Bricolaje y 

artesanía

Mantenimiento

Limpiar después de cada uso para alargar su vida útil. Desinfecte los protectores auditivos con un paño húmedo con 
un poco de detergente neutro. En caso de limpieza más profunda, utilice agua directa del grifo y líquidos limpiadores 
neutros y seque con un paño suave, nunca al sol. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, 
combustibles o sustancias similares en sus protectores auditivos. Su resistencia y otras propiedades protectoras 
pueden verse comprometidas por estas sustancias. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser 
aparente o fácilmente detectable por el usuario.

Tapones para los oídos con cable

SWS-EAR1502
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Explicación de los pictogramas

30,0
SNR (dB)

SNR Valor (Reducción Simplificada de Ruido) Tampones con vástago para facilitar su 
inserción/extracción

Tampones unidos por un hilo de algodón Caja para un almacenamiento seguro

Tampones de silicona de diseño ergonómico

Atenuación mínima del sonido

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Media Mf (dB) 34 33,5 33,2 36 32,5 31,8 35,8 39,5

Desviación estándar 
Sf (dB) 6,4 8,1 7,1 6,8 4,2 6,2 3,8 4,5

APV (dB) 27,6 25,4 26,1 29,2 28,3 25,6 32 35

Requisitos mínimos H 12 Requisitos mínimos M 11 Requisitos mínimos L 9

H (dB) 29 M (dB) 28 L (dB) 27 SNR (dB) 30

Valores medios Hm (dB) 31,8 Mm (dB) 31,7 Lm (dB) 31,7 SNRm (dB) 33

Desviación estándar Hs (dB) 2,9 Ms (dB) 3,7 Ls (dB) 4,8 SNRs (dB) 3

Referencias

Referencia Colores Talla EU
Código de barras 

caja 100 unidades
Dimensiones caja 

100 unidades
Cantidad caja de 

contenedor
G.W. N.W.

Tamaño caja de 
contenedor

Código de barras 
caja de contenedor
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Naranja | Azul Único 5600992409383 20,5x12,5x23,5 cm
(CxLxH)

10 cajas
(1000 uns)

10 kg 9 kg 65x43x25 cm
(CxLxH)

5600992409390
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Tapones para los oídos con cable
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