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Casco de Seguridad Industrial

SWS-HEL1201

 Características

 Descripción

El casco de seguridad industrial SWS-HEL1201 protege al usuario de la caída de objetos. Ideal para un uso continuo. Su 
excelente construcción ofrece una gran comodidad gracias a su arnés de suspensión de 6 puntos y su correa de barbilla 
en “Y” de 4 puntos, y su rodillo de ajuste permite que se adapte perfectamente a la cabeza del usuario. Su banda de 
sudoración y su sistema de ventilación superior ayudan a eliminar el calor para un uso prolongado.

GAMA HEAD-PROTECT

 Sectores de Actividad

 Mantenimiento

Limpie el casco con jabón neutro y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina 
o sustancias similares en este casco. Estas sustancias pueden destruir la resistencia a los impactos y otras propiedades 
protectoras del casco. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente o fácilmente detectable por 
el usuario. Después de cada uso, debe procederse a su desinfección y no deben utilizarse agentes nocivos para la salud.

Uso General Mantenimiento 
Industrial

Material ABS

Arnés de 
suspensión

6 puntos de fijación con ajuste de 
rodillo

Francalete 4 Puntos en “Y”

Banda de 
sudor Esponja suave

Ventilación 6 Orificios

Colores

Blanco | Negro

Azul | Negro

Amarillo | Negro

Naranja | Negro

Organismo de 
certificación

Alienor Certification
(Notified Body: 2754)

Certificaciones  EN 397:2012 + A1:2012

Tallas Único

Construcción

Obras Maquinaria y 
Equipos

Ingeniería
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Casco de Seguridad Industrial

SWS-HEL1201

 Explicación de los Pictogramas

Casco ABS

Mentonera en “Y” de 4 puntos

Casco con orificio de ventilación

Banda suave para absorber el sudor

Arnés de suspensión con 6 puntos de fijación

Rodillo para un ajuste perfecto a la cabeza

 Referencias

 Instalación y Ajuste del Casco

Referencia Color Talla
EU

Código de Barras
unidad

Cantidad caja 
de contenedor G.W. N.W.

Tamaño caja de 
contenedor

(CxLxH)

Código de Barras caja 
de contenedor

S
W

S
-H

E
L

12
0

1

Blanco | 
Negro

Único

5600992402568

20

8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407686

Azul | Negro 5600992402544 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407679

Amarillo | 
Negro 5600992402575 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407662

Naranja | 
Negro 5600992402551 8,5 kg 7,5 kg 55x47x43 cm 5600992407693

INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE AMORTIGUADOR INTERIOR Y SUSPENSIÓN:
1. Colocar la abertura del casco hacia arriba y luego la suspensión en su interior, encajando en cada punto de cierre. La 
suspensión de choque debe permanecer dentro de la calota del casco.
2. Coloque la correa de la barbilla, enganchando cada punto de fijación, colocando el gancho del revés en cada ranura. 
Cierre firmemente la bisagra del gancho hasta que encaje en cada posición. Repita para cada gancho/ranura.

AJUSTE EL RODILLO DE SUSPENSIÓN Y EL TAMAÑO DEL RODILLO:
1. Abra el ajustador del tamaño de la correa de la barbilla al máximo y abra el cierre rápido de seguridad.
2. Gire el rodillo de suspensión en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se abra la diadema.
3. A continuación, colóquese el casco en la cabeza, con la visera hacia delante.
4. Coloque el cierre rápido de seguridad, colóquese la mentonera y ajuste la correa de la barbilla para que se ajuste 
perfectamente a su cabeza, evitando las aberturas durante el uso para un mayor nivel de seguridad.
5. Gire el rodillo de suspensión en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado, no demasiado apretado.


