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Caracteristicas

Forro Algoddn

Palma, pulgar, yemas de los dedos,
proteccion de los nudillos y proteccion de
la mufeca en cuero natural de vacuno,

leatzﬂ)arl con refuerzo adicional de cuero en la
palma, el pulgary el dedo indice, dorso
de algodon con elastico en la parte
posterior de la muneca

PUA Manguito de seguridad de algodon

uno

engomado

Colores W crema | Azul verdoso | Gris

Organismo : . )
certificador OGS Finko Oy (Notified Body: 0598) E
. . CEEN ISO 21420:2020 Q
Certificaciones € € EN 388:2016+A1:2018 (4134X) 3
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10 0
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Descripcion

Los guantes SWS-LT4005, con su construccion mixta (palma, pulgar, yemas de los dedos, proteccion de los nudillos
y proteccion de la muneca en cuero natural de vacuno, con refuerzo adicional de cuero en la palma, el pulgary el
dedo indice, dorso de algodon con elastico en la parte posterior de la muneca), los convierten en una opcion ideal
para diversos ambitos de actividad. Fabricados con materiales de alta calidad, ofrecen una gran resistencia, mientras
que su dorso de tejido transpirable proporciona comodidad al usuario. Estos guantes estan certificados para riesgos
mecanicos, norma EN388:2016+A1:2018.
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Mantenimiento

Compruebe el producto antes, durante y después de su uso; si observa algun dano, debe sustituir el producto. Guarde
el producto en un lugar ventilado, frescoy seco, alejado de la luz solar directa. Los guantes no deben lavarse. El lavado
de los guantes puede hacer que pierdan su integridad, reduciendo asi sus propiedades y su vida util.

Explicacion de los pictogramas

EN388
Guantes con certificacion EN388 % Guantes resistentes a la abrasion
%éz Guantes compuestos por cuero % Guantes con palmay pulgar reforzados
% Guantes con resistencia al deslizamiento % Guaf.‘tes. con material que permita una buena
= ventilacion

Referencias

Cantidad

Codigo de barras Codigo de barras Tamafo caja de Codigo de barras caja

Referencia Colores Talla EU unidad paquete de 10 co(:;jeancelzor G.W. N.W. contenedor do contenedor
o
O
<
I__l vi’g’;‘:g |Aé::llls 10 5600992402964 | 5600992408195 60 B57kg | 1257kg | AOROIBEICM 1 5600992408201
]
(§
(7))
| SWS - WORKWEAR, LDA. 9
RUA DA ECTRI N°557 =
3750-064 AGUEDA | PORTUGAL o
GLOVES PT 510 108 776 2de2




